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8.

INLEIDING

Doel van dil bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan voorziet in de ultbreiding van de fegionale afvalberging aan de
Wencopperweg le Bameveld. De-afvalberging wordt beheerd doar Afvalverwerking
Vink bv.

De beslaande haofdactivitall bestaal uit het storten van huishoudelijke afvalstoffen,
grof huiswull, bedrijisatvalstoffen en bouw- en sloapabval. Deze afvalstofien zijn in be-
ginsel afkomstlg uit de West-Veluwe. De. huidige atvalberging heeft een bruto-opper-
vlekts van circa 19 hectare en bij de in da huidige vergunning vastgaiegde uiteinde-
like vormgeving een eindstorthoogte van 12 meter boven maajveld {+mv) en een
capaciteit van circa 2,5 miljeen m?, waarvan nu bijna 2,25 m? is banut

Het pravincizal bestuur is verantwoardelijk voor de:afvalverwerking in de provincle. [n
het Provinciaal afvalstoffenplan |l '93-'97 (PAF |l) speelt ook de alvalverwerking en
afvalberging aan de Wencopperweg inde gemeente Bareveld een rol. Gezlen het
feit dat er nog maar een baperkle storfcapacitelt resteert, is Alvalverwerking Vink by
van plan haar afvatherging verder uit te breiden, zowel In zijdelingse richting als In de
hoogte. Daarnaast zullen deze Uilbreidingest worden gecombingaerd met sen aantal
nieuwe afvalver- en bewerkingsactiviteiten, Zo kan ock in de teekomst het afval uit de
gameents en de regio worden geborgen. De noodzakelijke milieuvergunningsn voer
de alvalberging en -verwarking zijn een zaak van de provincie en het zulverings-
schap. De procedures hiertog zijn inmiddels gestart:

Hoewel de provincie verantwoordelijk is voor de vuilverwerking moet een gemesnte
het belrefiende bestemniingsplan aanpassen om de gewenste activitellen op de gs-
plande lokatie mogelijk te maken. Be gemeentaraad! van Barneveld hesft alin 1892 fa
kKennen gegeven mel de. ulthreidingsplaniien mee te willen werken, Het besterm-
mingsplan speell in deze slechls een beperkte ol er mogen geen glsen in worden
gesteld voor zaken dieal in de milieu-vergunningen zijn geregeld.

Llgging en begrenzing van het plangebisd

De afvalberging is gelegen tussen de kermen Voorthuizen en Bameveld, even ten
zuiden van de A1. Aan de noordzijde wordt het plangebled begrensd door de spoar-
lijn Amersfoort-Apaldoorn. Aan de zuidwestzijde wordt het plangebied begrensd door
de Qostvenerweg en de Werncoppeiweg. Aar de oostzijde wordt hel plangetied be-
geenst door een gedeelte van het geplande tracé voor de nieuwe costelijke rondweg.

Bastammingsplan Afvalberging Toellchtlng
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Ontwikkelingsschets Harselaar-Zuid

In 1989 blesk uit de Nota Bedrijventarreingn dat de gemeeénte Barneveld veor de op-
vang in de negentigar jaren een bedrijfstetrein nodiy heeft van 60 hectare,

Op basis van de opgestelde shuctuurschets 19891 is een ontwikkelingsschsts tot
stand gekomean voor het bedrijfsterrein Harselaar-Zuid. Het betrefl sen ultbreiding
van het bestaands bedrijfstarrein Harselaar, In zuitl-vostelijke richling, ter grootte van
ongeveer 60 hectare nelto ultgeefbaar bedrijfsterreln aansiultend san een costelijke
omlgiding met een nicuw te creéren aansluiting op de At. De (uilgebreide) vuilstorn
van circa 40 hectare maakt enderdeel uil van de ontwikkelingsschets:

Hetl bedriffsterrein word! in fasen ontwikkefd middels een aantal besternmings
plannen ter groctte van maximaal 25 & 30 hectare netto uit f2 geven bedrijfsterrein.
Ten behoeve van de eerste fase is het bestemmingsplan "Harselaar-Zud " in proce-
dure gebracht, waarin opgenomen de tweede versle van de ontwikkelingsschets. Da
eersle fase van de geplande ultbreiding van dit bedrifisterrsin is direct ten zuidwesten
van het-onderhavige plangebled gepland.

Momanteal |s een derde versle van de entwikkelingsschets in omloop, zoals naven-
staand is afgebeeld. De schets wordt namelijk aangepast aan nleuwe antwikkelingen
die zich voordaen bij da titwerking van de varschillends gebiedsonderdelen. In de
tweede versie werd nog niet uitgegaan van een scheiding tussen de-afvalstorl en de
afvalverwerking. Zoals uit de antwikkelingsschets blijkt wardt veor de voorzigningan
die benadlgd zljn voor het verwerken van het alval een lokatie gereserveerd direct len
westen van de vullsiort, ler loogte van de Oostvensrweg, De realisatie van deze
veorzieningen is reeds mogelijk op basis van het bestemmingsplan "Harsslaar-2uid
I". Dit betekent dat het onderhavige plangebied uitsluitend bistrekking heeft op de
gronden dle nodig ziin voor de vitbreiding van de vuilstor zelt

Een en ander heeft er toe geleid dat in de derde versie van de antwikkelingsschels
verandetingan in de verkeersontsluiting hebbien plaatsyevonden. In de voorgaande
versiz'werd uitgegaan van een directs antsluiting van de afvalberging via een klein
gedeelte van ds Wengopparweg op de nisuw aan te leggen costelijke rondweg. Uit
de huidigs versie van de ontwikkelingsschets blijkt dat de Alvalverwerking op &en
centrala plasts zal worden sangesloten op de geplande hoofdontsiitingsstructuur
van het nleuwe bedrijfsterrein. Met deaansiuiting van de costelljke rondweg op de At
worch een dirsote aansiliting op het hoofdwegennet mogelfjk gemaakt. in alwachting
van de aansluiting op de A1 zal het (vrachtjverkeer via ¢en geplande aansluiting aver
de spoatlijn, over het bestaande bedriffsterrein Harselagdr, naar de Baron van Nagell-
straat worden geleil. Hierdoor kan de geplande aansluiting op de costelijke rondweg
komen te vervallen en verliest de Wencopperweg tussen de spoorliin en de costelifke
rondweyg haar verkeersfunctie. De Wericoppenweq zal des| uitgean maken van de
groenstructuur er dienst gaan doen ale langzaamverkeersroute.

Daarnaast hebben er aanpassingen plaatsgevonden in de 2ansluiting van da oosts-
lijke randweg op de rijksweg A1 en de interne antsluiting van het gedeelte van hel
geplande gedeelte van hel bedrijisterrain diract ten zuider van de vuilstort.

Bastemmirgsplan Afvalbarging Toslictillng
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Voorgeschiedenis

De lokatie is sinds 1957 In gebrulk voor hiet storten van in eerste instantie vooral huis-
vuil; een term die destijds minder duidelijk was emschreven dan nu. Daarnaast heb-
ben er voornamelilk In e 50-er jaren ap enkele percelen ook ontgrondingen plasts-
gevonden tot diepten van 2 meter en 12 mater ondar maaiveld. Beile activiteiten zijn
vervolgans gecombineerd; de ontgrondingen en zandwinputten werden weer opge-
yuld met afval.

Aangezien er destijds nog geen regelgeving met betrekking tot afvalberging bestond
gebeurda dit zonder dat bodembeschermende maatregelen werden gatroffen. Pas
later, toen in 1981 de afvallberging vérder werd uitgebreid leidden nisuwe inzichten
en eisen op het gebied van bodem- en grondwaterverantreiniging er toa dat dezs
ultkreiding wert ingericht volgens de zagenoamde |BC-critaria™. Hieraan kan worden
voldaan door het aanbirengen van een enderafdichting in de vorm van een kunststof-
folie alvorens le storten. Contorm de in 1986 aan de Afvalverwerking Vink bv, voor
een periode van 10 jaar, verleende Afvalstoffenwet-vergunning bestaat de hoofdacti-
viteit op de lokatie sindsdien uit het storten van:

- normaal en grof huishoudelljk afval,

- bouw- an sloop'materiaah

- bedrijfsafval, en

- verontreinigde grond,

De vergunningvoorschriften vermelden voor de grond &en maximale varonirafni-
gingsgraad tot de C-waarde™ van het toetsingskader van hat minfsierie VROM. De
overige calegoriedn kunnen maximaal tot de grens volgsns de Wet chemische afval-
stoffen (Wea) warden toegestaan. £r zijn gesn chemische afvalslaffen gestort.

Een en ander heeft erfoe geleld dat er drie verschillende terreindelen van- elkaar zijn

te:onderscheiden (Zle tevens onderstaande afbeelding):

A ean westelijk deal, mel ean opperviakie van ciica 6 ha, waar werd begonnen
met de stort direct op het maalveld. Hierdoer Iigt de'zool' van het afval nu in of
{via capiliare opstjging) binnen de invlcedssfeer van het grondwaler,

B een zuidelik deel mst een opperviak van citca 6 ha, waar afval in een 12 4 14

master diepe zandwinput is destort. Het gevolg higrvan is dat het hier gestorte af-

val voor een belangrijk deel gehsel varzadigd is met grondwater,

een oostelijk deel van circa 6 ha, waar op maaiveld serst een folie is aange-

Brasht voordat met storten werd begannen.

]

e

1BC-ciiterta zifn rehtfren voor Rel Jsoferan, Baheersen ed Confroleren ven hetalal an de sangebrachie
veiewrieningnn, zoais deze (uiteindelifk) in et ontwerp-Storthastuil Wet Bodembescharming van 18840 aijn uft-
gawerkl,

C-waarde s son toalsingswaarde voor sanering danwel seneringsonderzoek.

Besternmingsplan Atvalberging Tersfichting
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STORTPLAATS
DN

GESTORT 12M4 ONDER MV 2ONOER VOORZIEHINGEN

(GESTORT BOVEN MM Z0NDER VOORZIENINGEN

Terreindelen hilidige afvalbierging

Als gevolg van het afval dat’in het grondwater ligt is in de bodem sen verantreink
gingspluim oritstaan. Afvalverwerking Vink bv zal, bi] vardere uitbreiding van de afval-
berging, saneringsmaatregelen treffan om een verdere verspreiding van de veront:
reinlging naar de omgeving te voorkomen,

Gealdend bestemmingsplan

Zoals ull de nevanstaande atbeelding blijit zijn de betroffende gronden geregeld in
bestemmingsplan Buitengebied 1983, zoals dat op 17 april 1984. In dit bestem-
mingsplan is de huidige atvalberg bestamd ais "Vullsloriplaats®, Binnen deza
bestemming wardl In het geldende bestemmingsplan enkel het gebrulk van de
gronden geregeld, en de toegeslane bebouwing. De hoogte van de atvalberg is
geregeld in de milieuvergunning.

De grondan die benodigd zijn voor de geplande uitbreiding van de afvalbierg hebben
gen agrarischie bestemming, Blanen deze bestemming is vuilstort niet mogelljk.

Bastemmingsplan Afvziberging Teslhting



1.6. Karte beschrijving van de loelichting

De voarliggende toelichting Is verder als volgt opgebouwd:

a in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de voorgenomen activitelten in hel ondarha-
vige plangebied,

m  in hoofdstuk 3 komt het opgestelde Milieu-effectrapport aan de oide.
in hoofdstuk 4 wordt een nadere beschrijving gegeven van de voor dit bestem-
mingsplan relevanta nilieu-aspecten. Deze besehiijving is nagenoed geheel af-
komstig uit het bovengencemde Milieu-effecttapport,

= In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de |uridische regelgeving, zoals opge-
nomer in da voorschiitter behiorenda bij dit bestemmingsplar, en

m  in hoofdstuk 6 zijn de nspraak en de verslaglegging van het gevoerde overleg
opgenemen.

Bestammingsglan Atvdlberging Teelichiing
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VOORGENOMEN ACTIVITEITEN AFVALBERGING

Afvalverwerking Vink by is van plan haar afvaiberging verder uit te bigiden; eersl In
zijdelingse richling en daama in de hoogte. Deze uitkreidingsplannen 2ullen worden
gecombineard met een aantal nieuwe activiteiten:

®m  uitbreiding van de bestzands atvalberging, en wel zodan|g dat de slarfcapaciteil
in de regio verzekerd is 16t ver [n de jaren 2000, Een en ander in combinatie-met
saneringsmaatregelen;

= inrichten van een depot gevaarlike afvalstofen, voor het starfen van Cy- en Cy-
afual sn AVl-reststoflen (AfvalVerbrandingsinstallatie-reststaffen; Csen Ca)"

m  hel ingsbruiknemerr van een stortgasinstallatie: De slorigasinstaliatie is in pnn-
cipe geen nisuwe activitelt, De realisatie van een dergelijke inslallatie is In feits
een voorwaarde van de oude vergunnlig, waarbij een storigasinstallatie werd
gedist bij een storthoogte van 6 meter of meer,;

® ingebruikneming van een mobiele puinbreek-installatie voor het breken van ver-
cntrainigd puin;

m pprichiing van een compesterinstallatie voor GFT-afval met gen |aarlijkse capa-
citeit van 50 kion;

®  oprichting van een compostesilokatia voor groenafval met een capacitell van
circa 18 kton per jaar;

®  oprichting van een scheidingsinstallatic voor bedriifsafval en bouw- en sloopaf
val met éen capaciteit van circa 52 kton per jaar;

m  do reafisatie van een atvaloverlandstation met een |aarljkse capaciteit van circa
28 kton.

Een en andere betakent dat voor de komernde periogde van 10 jaar een milleuvergun-

ning wordl ashgevraagd vour de totale uitbreiding van de Afvalverwerking met circa

2.5 miljoen m¥,

De eerste vier activiteiten zullen plaatsvinden in het onderhavige plangebied. In de
navolgende parageafen zullen deze nader warden teegelicht.

Varschifende catepodesn yrvaariljke afvafstolfen, fagedeslt op basls var vitlooggedrag:

C-ghatsivifun:
Niatverwerkaars stork Wilooghara vasle anorganiscle gavaariiie aivalstoffar, die stochis op of i de bo-
dem gabrsefit kiinne worden, [ndian de bohaaramasttegeled en de voarzieningen zadamyg zin, oal per:
colgsivomming word! voorkormarn, Zodel emissies naar oo todem venvaatlooshaar kianed wordlar geacht

C3-afvalstoffon:
Nigt-verwarktiare mally uitiooglard vaste anbrganische gevaariijid slvatstoiten, dis slachls upoel in de
boder gabrachit kunnen worden, indien de behsersmaatregeien ai de voordeniigen Zadang i dal hal
parcolaal slechis varwaarloosbaca smissies nasr de Bodem Kap vavoorzaken,

C4-ahmisiofan:
Niotvarnwarkbare-slecht ultloogbans vaste anorganische gavaarijke aivalstoffen, die tessmen et niet-ga-
vasrlijka atealstolfon og of fn de bodam gebrachi kanworden

Bestermmingsplan Afvalberging Toelichting
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uitbreiding afvalberging in compartimenten
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2. Afvalbarging

De afvalberging ‘wordt eerst horizontaal uitgebraid, in westelijke richting en vervol-
gens in het geheel verder opgehoogd. Het oppenvak van de horizontale uitbreiding
bedraagl in totaal 19 hectare.

Zoals blijkt uit nevenstaande sibeslding (afkomstig uit het MER-rappart), wardt de
uitbreiding onderverdesid in drie hoofdecompartimenten; één depol voor gevaarlijke
stoflen en twee hoofdcompartimenten voor Aw-afvalstoften.

De hoofdcompartimenten wordan alk ook weer onderverdeeld in san dristal sub-
compartimenten. Eén van de drie sub-compartimenteri van hel depot gevaarlijke af-
valsloffen wordl daarbij ultsiuitend gereserveard voor AVi-reststoffen. Deza wordt op
het meest westelike deel van de uitbreiding gesitueerd, Higr bévindt zich de toegang
varn de akvalberging en de bewerkingsiokatie. Hierdoor kan een gedegen cantrale
controle op alle aangevoerde afvalstoffen worden gewaarborgd, Da overige twee
sub-compartimenten zijn bestemd voor Ca/Cy-afval.

Da latara variikale uithraiding van 12 m tot 24 m +my van de oude afvalberging zal
worden onderverdeekd in een viertal compartimenten.

Onderafdichling

Ds ondaraftichtingsconstructie zal van onder naar boven bestaan ult de volgende
lagen:

- zandbetoniet, mel sen dikle van 0,3 m,

= HBDPE-folis met 2sn dikte van 2 mm, en

- 0,5m dralnagezand met daarin percolatiewaterdrains, galegen in grindkofters.
De percolatie waterdrains worden per compartimen! aangesioten op ean verzams-
lingsleiding die uitkoml in een pompput, Vanuit de put wordt het percolaat cvar de
stortkade heen gepompt en afgevoerd.

Ds onderafdichting wordt ook op alle taluds en het bovenviak van de oude afval-
berging aangelegd, met uizondering van het bestaande IBC-gedeelte. Deze is al van
een onderafdichting in de vorm van folie voorzizn

Ook op hsl taluds lusssn het depot gevaatlijke afvalstoffen en de ultbreiding van de
afvalberging voor ‘gewone’ afvalstofien worden, evenals et talud tussen AVl-rast-
stoffen- en Ca/Cy-gedesite hinnen het depot gevaarlijke stoffan, van deze afdichting
voorzien. D onderafdichling van de diverse nleuwe compartimenten wordt gefa-
seerd aangelegd; de cude afvalberging wordt zo snel mogelijk van een afdichting
WIOIZIeEN

Storttachnisk

De gewons afvalstafian wordsn, net als in de huidige situatie, in bulk gestort. Op het
stortfront wordt het afval laagsgewijs In stroken of stortsecties gestort en vervolgens
met een compacter of bulldozer geggaliseard en verdicht. Verwerking wvindt plaats in
lagen met ean dilde van 2 meter.

MNa het bereiken van deze hoogle en aan het eind van elke dag wordt het stortlront
efgedekt met een dunne laag daarvoar geschikt materiaal om het ontstaan van wasi-
en 2werfyuil ts voorkomean:

Bestemmingsplan Aalbaring Toelichting
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